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1. INTRODUZIONE 

La presente nota riferisce circa la caratterizzazione geologica, 

geomorfologica e geotecnica relativamente al progetto di riqualificazione edilizia 

del complesso didattico di S. Francesco, ubicato presso il margine nord-

orientale del centro storico di Siena. 

In questa relazione sono riportati i vari estratti cartografici di competenza 

e le risultanze dei sopralluoghi e rilievi eseguiti nell’area. Inoltre, vengono rese 

le risultanze delle indagini geognostiche e geofisiche eseguite per ricostruire la 

stratigrafia di dettaglio del sottosuolo e le principali caratteristiche dei litotipi 

presenti. 

 

 
 

Figura 1.1 - Ubicazione dell'area di indagine da immagine satellitare 
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2. INDAGINI SVOLTE 

Per la ricostruzione della stratigrafia di dettaglio e per la definizione delle 

caratteristiche geotecniche del terreno presente in sito, si è ricorsi ad una 

campagna di indagini geognostiche e geofisiche eseguite rispettivamente da 

dalla Ditta Geotecnica Palazzi-Giomarelli e dalla Ditta Geco DMC. Tali indagini 

sono consistite nell’esecuzione di n° 2 sondaggi geognostici, un rilievo georadar 

ed una prova sismica MASW per la definizione della Vseq . 

I sondaggi geognostici hanno raggiunto la profondità di 10 m. In 

particolare il sondaggio 1 è stato eseguito con una inclinazione di circa 35° alla 

base del muro perimetrale, mentre nel sondaggio 2, verticale, sono state 

eseguite n° 3 prove penetrometriche SPT.  

L’indagine georadar è stata svolta con l’obiettivo di indagare il sottosuolo 

nel range compreso da piano campagna fino a circa 4-6 metri di profondità. Le 

linee sono state ubicate secondo una griglia adattata ai vari settori; 

complessivamente sono state eseguite n° 62 linee georadar per un totale di 

833,3 metri.  

Nello specifico della prova MASW (Multi-Chanel Analysis of Surface 

Waves), è stata eseguita n.1 analisi MASW su array sismico composto da 24 

geofoni con frequenza di 4.5Hz; per l’analisi MASW sono stati eseguiti punti di 

scoppio alla distanza di 7,5 – 10,0 – 12,5 m. 

 

L’ubicazione delle indagini è riportata nelle sottostanti figure. 

 

 
 
Figura 2.1 – Planimetria ubicativa sondaggi geognostici 
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Figura 2.2 – Planimetria linee georadar e ubicazione analisi MASW 
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3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO  

L’area oggetto dell’indagine è situata nel centro storico del Comune di 

Siena, in prossimità della Basilica di S. Francesco.  

Tale area è ubicata a circa quota 320 m s.l.m. su di un versante esposto 

a nord - est. 

 La zona di Siena rappresenta la linea di costa del vasto mare pliocenico 

che occupava durante tale periodo la fossa che si estendeva, con direzione 

appenninica appunto da Siena fin sotto l’apparato vulcanico laziale. Tale fossa 

era delimitata ad occidente dalla Montagnola Senese, ad oriente della dorsale 

CHIANTI – RAPOLANO – CETONA ed a settentrione dal massiccio del Monte 

Maggio e comunicante con il bacino dell’Elsa a mezzo della soglia di 

Monteriggioni. 

 I sedimenti sabbiosi rappresentano la linea di costa del mare pliocenico 

nel quale sfociavano i numerosi fiumi che depositavano ciottoli e ghiaie 

costituenti gli attuali depositi di conglomerati. Zone di mare più profondo si 

caratterizzavano per la sedimentazione di depositi fini argillosi-limosi che si 

ritrovano in affioramento in alcuni dei fondovalle limitrofi. 

 

 L’area in studio è caratterizzata dalla presenza di depositi sabbiosi ed in 

minima parte da depositi ghiaiosi di origine conglomeratica.  

 Le sabbie hanno la tipica colorazione giallo-ocracea, a grana fine limosa, 

parzialmente cementate che in parete verticale, a causa dei processi di 

alterazione superficiale, tendono a sfaldarsi in scaglie e ad accumularsi al piede 

della scarpata. Tale litotipo è stato riconosciuto nel corso dei sondaggi ed è 

presente inferiormente al Centro Storico di Siena per spessori superiori a 50 

metri. 

I clasti di ghiaia sono costituiti da elementi lapidei arrotondati di 

dimensioni variabili e di natura calcarea di provenienza dai flysh affioranti sui 

Monti del Chianti; nell’area in esame si presentano relativamente isolati 

nell’ambito delle sabbie plioceniche. 



Dr. Geologo  CLAUDIO  ROSSI 
 
 

 
Comune di Siena 

Progetto di riqualificazione edilizia del complesso didattico di S. Francesco 
Relazione geologica 

7

 

Stratigrafia 

 

Utilizzando le stratigrafie ricostruite con i sondaggi geognostici presi in 

esame, è possibile caratterizzare in maniera più dettagliata la successione dei 

terreni presenti nel sottosuolo. Dall’alto verso il basso possono così essere 

raggruppati : 

 

 terreni di riporto (Tr) 

 sabbie limose marrone scuro (Sl) 

 sabbie limose giallo-ocra addensate e/o cementate (Sa) 

 

Tr – i terreni di riporto escludendo il primo livello della massicciata stradale, 

sono costituiti da sabbia limosa con piccoli frammenti di laterizi; generalmente 

questi depositi si presentano con un grado di addensamento medio-basso, 

comunque consolidato nel tempo. 

 

Sl – sabbie limose marrone scuro si presentano con granulometria limosa 

scarsamente compatte; rappresentano probabilmente il livello più superficiale 

alterato, dell’originale terreno in posto. 

 

Sa – sabbie fini limose giallo-ocra si presentano con granulometria limosa 

anche compatte con straterelli cementati; questi sedimenti rappresentano la 

parte principale della formazione delle sabbie e arenarie di età pliocenica. 
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Figura 3.1 - Carta Geologica – Piano Strutturale Comune di Siena 
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4 - INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 
 

 L’area analizzata si inserisce su un contesto collinare e più precisamente 

sul lato nord-orientale dei rilievi che definiscono il centro storico di Siena. 

Si tratta di una zona notevolmente modificata dall’attività antropica, ed in 

particolare da tutto il complesso della Basilica di S. Francesco. 

 Caratteristica morfologica dei depositi sabbiosi cementati è l’evoluzione 

delle scarpate in balze subverticali che si presentano generalmente stabili se 

non vengono scalzate al piede. 

 

Perimetralmente, il complesso di S. Francesco è delimitato per i lati sud 

ed est da una fascia interessata da deformazioni superficiali e 

contemporaneamente da una scarpata morfologica non attiva. Queste due 

forme rappresentano gli elementi morfologici più prossimi all’area in esame, 

senza comunque interessarla direttamente. 

A sud del complesso di S. Francesco è inoltre presente una frana 

quiescente con movimento indeterminato. 

 

 

 



Dr. Geologo  CLAUDIO  ROSSI 
 
 

 
Comune di Siena 

Progetto di riqualificazione edilizia del complesso didattico di S. Francesco 
Relazione geologica 

10

 
Figura 4.1 - Carta Geomorfologica – Piano Strutturale Comune di Siena
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5 – ANALISI IDROLOGIA ED IDROGEOLOGIA 

 

Nell’area in esame il deflusso delle acque è favorito dal naturale declivio 

del versante verso il sottostante reticolo idrico, costituito dal Fosso di 

Ravacciano. 

 Per quanto riguarda le caratteristiche idrogeologiche, i terreni del 

sottosuolo presentano complessivamente una permeabilità media legata alla 

presenza di terreni sabbioso-limosi con rari clasti di ghiaia. 

I sondaggi eseguiti non hanno evidenziato la presenza di falde idriche, 

anche se nell’ambito della formazione delle sabbie plioceniche, ed in particolare 

in prossimità di deboli passaggi granulometrici, è possibile individuare la 

presenza di modeste falde idriche o comunque di livelli saturi legati alla 

stagionalità. 
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Figura 5.1 - Carta Idrogeologica – Piano Strutturale Comune di Siena 

 

Che la zona indagata non risulti particolarmente significativa dal punto di 

vista idrogeologico è confermato dalla successiva cartografia relativa alle 

sensibilità degli acquiferi; da tale carta emerge che l’area in esame, come la 

gran parte delle aree limitrofe coincidono con la classe 3 che non prevede alcun 

vincolo. 

 

Figura 5.2 - Carta della sensibilità degli acquiferi – Piano Strutturale Comune di Siena 
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6 - RIFERIMENTI ALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE 
 

PERICOLOSITA’ GEOLOGICA 

La zona del complesso di S. Francesco si colloca in un’area coincidente 

con la pericolosità media (classe G.2). Una fascia semi-perimetrale della 

basilica e posta leggermente a valle fa parte della classe G.3 con pericolosità 

geologica elevata. Una parte di quest’ultima fascia ricade inoltre tra le aree a 

pericolosità elevata (P3a) della classi di pericolosità geomorfologica (Progetto 

PAI frane ex Bacini regionali della Toscana -  Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino settentrionale). 
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Figura 6.1 - Carta delle aree a pericolosità geologica – Piano Strutturale Comune di Siena 

 
 

PERICOLOSITA’ IDRAULICA 

 In riferimento a quanto già riportato in precedenza, essendo l’area in 

esame posta in un alto morfologico, sono da escludere problematiche collegate 

al rischio idrogeologico. Possono anche essere sicuramente esclusi, fenomeni 

di ristagno delle acque. 

Pertanto la pericolosità idraulica dell’area è praticamente nulla e la zona 

può essere inserita in classe I.1 di pericolosità idraulica.  
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Figura 6.2 - Carta delle aree a pericolosità idraulica – Piano Strutturale Comune di Siena 
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PERICOLOSITA’ SISMICA 

 La pericolosità sismica dell’area, così come la gran parte delle aree 

facenti parti del territorio comunale, ricade in classe S2 avente pericolosità 

sismica locale media. 

 

 
 

 

 
 

Figura 6.3 - Carta delle aree a pericolosità sismica locale – Piano Strutturale Comune di Siena 
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 Nell’ambito dell’inquadramento sismico, viene inoltre fornita la Carta delle 

microzone omogenee in prospettiva sismica, che rappresenta l’elaborato 

principale dello studio di microzonazione sismica di I° livello. Da tale elaborato 

si evince che l’area in esame fa parte della “zona 15” nella quale sabbie limose 

ed arenarie fini con spessori di 60/100 m sormontano argille ed argille limose. 

 

 

 

 

Figura 6.4 - Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica  – Comune di Siena 
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7 – RISULTANZE INDAGINI SVOLTE 
 

Sondaggi geognostici 

I due sondaggi, realizzati nel piazzale nei pressi del muro perimetrale, 

come detto, hanno raggiunto i 10 m di profondità, con l’esecuzione di prove 

penetrometriche durante l’avanzamento. La perforazione ha evidenziato la 

seguente successione stratigrafica media così caratterizzata:  

a partire dal p.c. sono presenti brecce e sabbie sciolte con frammenti di laterizi 

(riporto). Il primo livello di terreno completamente in posto è caratterizzato da 

sabbie limose di colore marrone scuro di limitato spessore; la successione 

stratigrafica prosegue con sabbie fini e debolmente limose della tipica 

colorazione giallo-ocra, compatte e localmente cementate; nell’ambito di 

quest’ultime litologie sono presenti isolati clasti di ghiaia decimetrici. 

Le due stratigrafie, anche la perforazione inclinata del sondaggio 1, sono 

relativamente simili variando soltanto per gli spessori delle diverse litologie. 

Le stratigrafie complete dei due sondaggi sono riportate in appendice alla 

presente. 

 
Figura 7.1  Esecuzione sondaggio geognostico 
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Indagini geofisiche 

Indagine georadar 

L’analisi delle sezioni GPR eseguite negli ambienti adiacenti la basilica 

(giardino e area parcheggio) ha permesso di evidenziare: - la presenza dei 

contrafforti che si protraggono verso NE oltrepassando la linea GPR 104, fino 

ad estendersi forse alla linea GPR 103 (3,3 m dalla posizione del contrafforte in 

superficie) e per una profondità di circa 2 metri; - la presenza di alcune 

anomalie puntuali riconducibili alla presenza di sottoservizi di vario genere (cavi 

elettrici, tubature di acqua e gas); - la presenza di riflettori che fanno 

presupporre una disposizione dei terreni di riporto in superficie che immergono 

verso NE; gli spessori massimi rilevati sono di circa 2,2/2,5 metri per il settore B 

e di circa 1,2/1,5 metri per il settore D. - la presenza di una probabile cavità 

(vuota o riempita) al di sotto del giardino (settore B).  

 

MASW 

L’analisi dei dati attraverso l’uso di algoritmi genetici porta in ultima 

analisi alla definizione del profilo verticale della Vs in funzione della profondità 

con associato il valore di Vs Equivalente. 

 
Figura 7.2  Risultanze prova sismica MASW 
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L’area oggetto della prospezione geofisica con tecnica di sismica attiva 

MASW (Multi-channel Analysis of Surface Waves), fornisce un valore di VsE 

convergente a 412 m/s (valore di Vs30 = 335 m/s) e può quindi essere 

collocata, secondo la normativa italiana vigente (decreto 17 gennaio 2018 in 

aggiornamento alle Norme Tecniche per le Costruzioni e pubblicato sul 

supplemento ordinario n°8 alla Gazzetta Ufficiale del 20/02/2018), in classe B. 
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8 - CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE DEI TERRENI 
 

La parametrizzazione geotecnica si basa prevalentemente sulle indagini 

dirette eseguite in sito, ed in particolare sulle risultanze delle prove 

penetrometriche SPT. Infatti, trattandosi di materiali prevalentemente sabbiosi-

limosi, difficilmente campionabili in particolare per i livelli addensati e cementati, 

la migliore caratterizzazione è ottenibile per mezzo delle prove penetrometriche 

utili per evidenziare lo stato di addensamento. Oltre a tali prove, trattandosi di 

indagini eseguite nell’ambito del centro storico di Siena già ampiamente 

conosciuto dal punto di vista geologico e geotecnico, sono stati utilizzati dati 

bibliografici e di archivio. 

Escludendo il terreno di riporto, è stato valutato uno scarso 

addensamento delle sabbie limose marroni scuro ed una alta compattazione 

delle sabbie ocra che evidenziano un rifiuto strumentale. 

Le risultanze delle prove penetrometriche, sono evidenziate nelle 

stratigrafie riportate in appendice alla presente.  

La parametrizzazione media dei vari litotipi tiene già conto anche della 

riduzione operata in riferimento alle NTC, secondo l’Approccio 1 – 

Combinazione 2 (A2+M2+R2).  

Complessivamente, è possibile attribuire i seguenti parametri (ridotti) ai 

litotipi presenti nell’area: 

 
Terreno di riporto (Tr): 

 peso di volume       = 18,5 kN/m3 

 coesione                C  = 0 kPa 

 angolo di attrito        = 24° 

 
Sabbie limose marrone scuro (Sl): 

 peso di volume       = 19,0 kN/m3 

 coesione                C  = 5-10 kPa 

 angolo di attrito        = 24° 

 
Sabbie fini limose giallo-ocra addensate e/o cementate (Sa): 

 peso di volume       = 19,0 kN/m3 

coesione                C  = 5-15 kPa 

 angolo di attrito        = 28° 
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La presente parametrizzazione è stata anche utilizzata per implementare 

i dati relativamente alla ricostruzione stratigrafica dell’area. Quest’ultima è 

evidenziata nella successiva sezione geologica, eseguite circa parallelamente 

alla muratura di contenimento perimetrale. 

 

L’andamento del sondaggio n°1 inoltre, fa presupporre che il terrapieno 

sia totalmente costituito da riporto anche se trattasi, probabilmente, di riporti di 

natura diversa cioè più grossolani con abbondante presenza di laterizi nella 

porzione superiore come individuato dalla prospezione georadar, mentre ella 

porzione sottostante pur essendo in presenza di riporto questo risulta 

sicuramente più antico, più compatto con una componente sabbioso – limosa 

predominante con frammenti di laterizio. Questo passaggio potrebbe essere la 

spiegazione più plausibile dell’anomalia evidenziata nell’indagine georadar, 

anche se non è stato possibile verificarla direttamente attraverso un sondaggio 

che attraversasse il terrapieno.  
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Figura 8.1  Sezione geologica 
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9 - CARATTERISTICHE SISMICHE LOCALI 
 

 L'area in esame, appartenendo al comune di Siena, secondo 

l’aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione 

Toscana (2014), è inserita in zona sismica 3. 

Con le risultanze della già descritta prova sismica MASW, l’area in 

esame può essere collocata, in classe B come categoria di suolo, che 

rispecchia le caratteristiche di seguito descritte. 

 
CATEGORIA DESCRIZIONE 

A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità 
delle onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in 
superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti, con spessore 
massimo pari a 3 m. 

B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a 
grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà 
meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente  compresi tra 
360 m/s e 800 m/s. 

C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 
mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, 
caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la 
profondità e da valori di velocità equivalente  compresi tra 180 m/s e 360 m/s. 

D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana 
fina scarsamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, 
caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la 
profondità e da valori di velocità equivalente  compresi tra 100 m/s e 180 m/s. 

E Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalenti riconducibili a quelle 
definite per le categorie C e D, con profondità del substrato non superiore a 30 
m. 

 

 

Nella zona in esame facendo riferimento ad un tempo di ritorno di 475 

anni, il valore dell’accelerazione orizzontale massima, sempre desunto dal 

reticolo di riferimento (riportato nella tabella 1 dell’allegato B alle NTC 2008), è 

pari a 0,138 g. A tale area, viene attribuita la categoria topografica T1, che 

prevede un coefficiente di amplificazione topografica ST pari a 1,0.  
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CATEGORIA CARATTERISTICHE DELLA SUPERFICIE TOPOGRAFICA 

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15° 

T2 Pendii con inclinazione media i ≥ 15° 

T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 
15°≤i≤ 30° 

T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i 
≥30° 

 

La tipologia dei terreni presenti caratterizzati da sabbie limose con livelli 

di sabbie addensate e localmente cementate, pur non potendo escludere del 

tutto la presenza di modeste e locali falde idriche, fanno escludere la possibilità 

che si possa verificare il fenomeno della liquefazione. 

 

Con l’ausilio del software Geostru PS – parametri sismici è stata 

effettuata, per il sito di intervento, la seguente caratterizzazione:  

 

Coordinate sito di intervento: 

Latitudine:  43,323187  
Longitudine:  11,336649  
Classe:  III 
Vita nominale: 50 

 
Siti di riferimento:    

 

Parametri sismici:  

Categoria sottosuolo: B 
Categoria topografica: T1 
Periodo di riferimento: 75 anni 
Coefficiente cu: 1,5 

 

 



Dr. Geologo  CLAUDIO  ROSSI 
 
 

 
Comune di Siena 

Progetto di riqualificazione edilizia del complesso didattico di S. Francesco 
Relazione geologica 

27

 
In funzione della categoria di sottosuolo, di quella topografica e dei vari 

coefficienti di seguito riportati, è possibile determinare i coefficienti sismici. 

 

Coefficienti Sismici Fondazioni – Stabilità pendii: 

 
 

Coefficienti Sismici Fronti di scavo: 
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10 - CONSIDERAZIONI SUGLI INTERVENTI 
 

Per la realizzazione della nuova struttura nell’ambito del progetto di 

riqualificazione edilizia del complesso didattico di S. Francesco, l’aspetto da 

valutare in maniera più approfondita era sicuramente lo spessore del terreno di 

riporto nel terrapieno adiacente l’attuale struttura. 

L’impossibilità di poter realizzare le perforazioni geognostiche nel 

terrapieno stesso, sono state compensate con l’esecuzione delle indagini 

geofisiche (indagine georadar) e dall’esecuzione del sondaggio 1 che è stato 

eseguito inclinato a ridosso della muratura perimetrale. 

L’elaborazione complessiva di tutti i dati evidenzia che il terreno di 

riporto, che comunque si presenta prevalentemente terrigeno e consolidato, 

raggiunge profondità superiori rispetto al piazzale sottostante e quindi supera 

l’altezza del terrapieno in esame. Per tale motivo, sia come tipologia di 

fondazione, sia come contenimento sul lato dell’attuale edificio, si consiglia il 

ricorso ad opere profonde ed in particolare a micropali. Quest’ultimi, da 

realizzare con diametri ed interasse “consueti” dovranno attestarsi almeno per 

un paio di metri nel litotipo più profondo costituito dalle sabbie fini limose giallo-

ocra addensate e/o cementate fino a raggiungere il livello conglomeratico. Di 

conseguenza, con i micropali sarà necessario raggiungere la profondità di circa 

10 metri a partire dal piano del terrapieno attuale.  

 

 

 

Siena, Giugno 2022 

       Dr. Geol. Claudio Rossi 
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APPENDICE 
 

 Stratigrafie sondaggi geognostici 

 Foto cassette catalogatreici 
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Sondaggio inclinato di 35°
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